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PERFILES DE ACERO DRYWALL

Ángulo Chapa Galvanizada

Buña Z Chapa 
Galvanizada Blanca

TAANGA

TAANSPE

Qué  es: Es un perfil de acero galvanizado conformado en frío con forma de “L” certificado bajo IRAM IAS U 500-243

Para qué sirve: Su función es generar una junta visible y recta en la transición entre una pared húmeda existente y un tabique 

de construcción en seco.

Qué  es: Es un perfil de acero galvanizado y prepintado certificado bajo IRAM IAS U 500-243 con forma de “Z” 

Para qué sirve: Su función es proveer una transición prolija entre cielorrasos monolítico y un tabique, evitando la aparición de 

fisuras. Adicionalmente provee un espacio entre ambos que permite definir en forma adecuada el cambio de pintura.

2600 mm

2600 mm

TABUNZ

c/ perforación

s/ perforación

2600 mm

Producto

Producto

Unidad Comercial

Unidad Comercial

Ámgulo de Ajuste

Buña perimetral

Tira

Tira

Espesor de la Chapa

Espesor de la Chapa

Largo

Largo

0,38 mm

0,43 mm

2,6 m

2,6 m
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PERFILES DE ACERO DRYWALL

Cantonera Chapa Galvanizada

Montante

Qué  es: Es un perfil de acero galvanizado conformado en frío certificado bajo IRAM IAS U 500-243 con forma de “V”

Para qué sirve: Es un elemento de terminación que se utiliza en esquinas para brindar mayor protección ante los impactos.

Qué  es: Es un perfil de acero galvanizado certificado bajo IRAM IAS U 500-243

Dónde lo uso: El Montante de 69 se utiliza en tabiques como elemento vertical al cual se fijan las placas de yeso y como 

viga maestra en cielorrasos monolitiscos. El Montante de 34 se utiliza principalmente como estructura secundaria en dichos 

cielorrasos

Características específicas del producto: Presentan un tratamiento moleteado en el 100% de su superficie que aporta mayor 

rigidez, mejora telescopicidad y facilidad en el atornillado.

TACANTM

TACANT/SPF

2600 mm

2600 mm

TAMON35E 

TAMON70E

c/ perforación

s/ perforación

35 x 35 x 2600 mm 

70 x 35 x 2600 mm

Producto

Producto

Unidad Comercial

Unidad Comercial

Cantonera estándar

Montante 34 mm

Montante 69 mm

Montante 99 mm

Tira

Tira

Tira

Tira

Espesor de la Chapa

Espesor de la Chapa

Largo

Largo

0,38 mm  0,52 mm

0,52 mm

0,52 mm

 0,52 mm

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m



132

Co
ns

tru
cc

ió
n

Perfil Omega

Solera

TAOMEGA

TASOL35E 

TASOL70E

2600 mm

35 mm x 2600 mm 

70 mm x 2600 mm

Qué  es: Es un perfil de acero galvanizado conformado en frío con forma trapezoidal certificado bajo IRAM IAS U 500-243

Para qué sirve: Su función principal es como perfil de sujeción de placas de yeso o de perfiles de PVC a paredes existentes, de 

modo de configurar revestimientos.

Qué  es: Es un perfil de acero galvanizado con forma de “U” certificado bajo IRAM IAS U 500-243

Para qué sirve: Las Soleras, tanto la de 70 como la de 35 se utilizan como guías superior e inferior de paneles y en el perímetro 

de los cielorrasos monoliticos, para fijar a los montantes en su posición.

Producto Unidad Comercial

Omega 12,5 mm Tira

Espesor de la Chapa Largo

0,52 mm 2,6 m

Producto Unidad Comercial

Solera 40 mm

Solera 70 mm

Solera 100 mm

Tira

Tira

Tira

Espesor de la Chapa Largo

0,52 mm

0,52 mm

 0,52 mm

2,6 m

2,6 m

2,6 m

PERFILES DE ACERO DRYWALL


