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Cinta Antideslizante

Cinta c/ Aluminio

Cinta Doble Faz Polietileno

Cinta Polietileno Peligro

TA2200000500005

Cinta Autoadhesiva, antideslizantre de 
seguridad, idea para superficies resbalosas, 
escaleras, rampas, etc.
Puede ser utilizada en interiores y 
exteriores, es de alto rendimiento y 
resistencia al tránsito y envejecimiento

Cinta Autoadhesiva con Aluminio como 
soporte. Protegido con un papel liso 
siliconado de fácil remoción. Utilizada en la 
reparación de carrocerías de automóviles. 
En la industria de refrigeración, sujeción de 
elementos donde se requiere un adhesivo 
estable y un respaldo muy resistente

Cinta Autoadhesiva de doble faz con soporte 
de espuma de polietileno y adhesivo en 
ambas caras.
Unión de superficies con alta exigencia 
de pegado, molduras zócalos, carteles, 
gráficas, comunicación visual, etc.

Cinta de señalización PELIGRO, Fabricada 
en polietileno blanco, impresas en color rojo. 
Utilizable en construcción, mantenimiento e 
industria para la demarcación de sectores, 
zonas en mantenimiento, áreas de peligro 
y/o riesgosas. La cinta puede estirarse para 
realizar nudos y delimitar fácilmente la zona 
deseada

TA2700005000030

TA7800071200005

TA79300P8000200

50 mm x 5 Mts

50 mm x 30 Mts

12 mm x 5 Mts

80 mm x 200 Mts

CINTAS
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Cinta Papel con Bolsa

Cinta Racing Polietileno Gris

Cinta Racing Polietileno Negro

Cobertor Plástico

Venda Sintética p/ Impermeabilizante

TA6957902 

TA6957904 

TA6957906 

TA6957908 

TA6957910

TA65000050GR025

TA65000050NE025

TA7950400000100

TA1030VENS01025

TA1030VENS02025

12 mm 

18 mm 

24 mm 

36 mm 

48 mm

50 mm x 25 Mts

50 mm x 25 Mts

4 Mts x 100 Mts

10 cm x 25 Mts

20 cm x 25 Mts

CINTAS

Cinta Autoadhesiva especialmente diseñada 
para uso general en industrias, refrigeración, 
textil, papel y gráfica

Cinta sensible a la presión, con tela 
laminada con polietileno como soporte, 
adhesiva en una de sus caras. Diseñada 
para usar en conductos de ventilación, 
calefacción y aire acondicionado. Provee un 
excelente sello para aislaciones térmicas y 
costuras de conductos metálicos.

Uso automotor, Diseñada para ser utilizada 
en trabajos de detalle para proteger áreas 
sensibles durante la aplicación de productos 
y pulido. No deja rastros de adhesivo y/o 
papel. Ideal para enmascarar burletes y 
superficies plásticas.

El cobertor plástico Rapifix es un protector 
de superficies, con carga electroestática 
y tratamiento corona, lo que asegura una 
correcta adhesión a la superficie a proteger 
(vehículos, pisos, paredes, máquinas, 
muebles, etc.).

Venda sintética para impermeabilización 
de techos, terrazas entre otras superficies, 
se aplica después de la primera mano de 
pintura impermeable y posteriormente se 
aplica una o dos manos de pintura


